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DLZKA NOVEJ KANALIZACIE - 739 m
BOD NAPOJENIA NOVEJ KANALIZACIE
NA OBECNU KANALIZACIU
—> ——  NAVRHOVANY VODOVOD
—> ——  MOZNOST ROZSIRENIA VODOVODU
—> —— OBECNY VODOVOD
—_)— — NAVRHOVANA KANALIZACIA
— > OBECNA KANALIZACIA
() KANALIZACNA SACHTA
———————  EXISTUJUCE ROZVODY EL. SIETE
KATASTRALNA MAPA CKN
KATASTRALNA MAPA EKN
ZAMERANIE
— TELEKOM
DLZKA NOVEHO VODOVODU -2 133 m
BOD NAPOJENIA NOVEHO VODOVODU
NA OBECNY VODOVOD
SADA.C.

\

id,OOO =725,28 m \n.m.

© A-typ, architektonicky ateliér s.r.o., PRESOV

OBSAH: SITUACIA - NAPOJENIE VODOVODU A KANALIZACIE M1:1 000
STAVBA: HOTEL SPORT - ZLATA IDKA

AUTORI: Ing. arch. Rudolf Bicek, Ing. arch. Vladimir Kacala

SPOLUPRACA: Ing. arch. Rudolf Woj¢ik 02 / 2024

UCEL: PROJEKT PRE UZEMNE ROZHODNUTIE ¢.v.1D




